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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Pavimentagdo asfaltica — Subleito, base, capa asfaltica em C.B.U.Q. meio
fio e sarjetas em trecho de 321,61m na Rua Antbnio Laboissiere e 240,31m na Rua
Ouro Preto, ambas com largura total de 7,00m, situadas no Bairro Jardim Cinelandia,
perimetro urbano de Bonfindpolis de Minas — MG.

Drenagem Pluvial — Rede de drenagem principal com capacidade de 1200mm
em trecho de 321,61lm na Rua Antdnio Laboissiere com redes coletoras com

capacidade de 400mm ao longo do trecho.

Justificativa: As Obras de Engenharia para pavimentacao asfaltica das vias, tem
como objetivo a regularizacdo do piso das pistas e melhoria das mesmas, vez que j3
foram realizados vdrios servicos de reconstru¢do de piso nos locais ocasionando
irregularidades e abatimento. Com a a¢do da realizagdo de pavimentacdo asfaltica das
vias contempladas estima se proporcionar conforto aos usudrios, minimizando
desgastes dos veiculos e eliminando a constante necessidade de mobilizacdo de
maquinario, equipamentos e pessoal que trabalham na manutencdo, limpeza e

recuperacao dos logradouros.

A pavimentacdo asfaltica nas Ruas contempladas é de suma importancia para
toda populagdo dos bairros e transitoria visto que por elas transitam diariamente um
grande numero de veiculos e pessoas, por serem ruas de ligacdo entre bairros.

O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutencio de veiculos,
diminui a possibilidade de ocorréncia de acidentes, agiliza o trdnsito, trazendo
melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da populag3o, além de
facilitar a acessibilidade uma vez que todas sdo vias sem pavimentacdo asfaltica.

Com a realizagdo da Pavimentagdo e Recapeamento em questdo, estima-se que
a populagdo diretamente atendida pela obra, seja de aproximadamente mil e
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quinhentos habitantes, levando em considera¢do os moradores e os transeuntes que

circulam pelas mesmas.

1. INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

1.1. PLACA DE OBRA

Placa de obra em chapa de aco galvanizado nas dimensdes 3,0x1,5m instalada em

pecas de madeira de eucalipto.

1.2. ADMINISTRACAQ DE OBRA — MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Administracdo de obra neste caso estd composta de um Eng. Civil e mestre de obras.
O Eng. Deverd fazer visitas constantes na obra para verificar as suas condicdes. A
medic¢do serd feita de acordo com o desenvolvimento da obra.

2. PAVIMENTACAO ASFALTICA
SERVICOS TOPOGRAFICOS

Serdo executados servigos topograficos com planialtimetria em todas as ruas para a
defini¢do dos greides das ruas para que possa ter um escoamento das aguas pluviais e
deixar as ruas com conformag¢do em suas pistas integrando as soleiras das casas.

2.1. ESCAVACAO E CORTE EM CAIXA DE RUA

As escavacdes das caixas de ruas serdo executadas com moto niveladora ou trator
esteira até a profundidade media de 30cm para o greide de regularizacdo do subleito
e 0 material sera retirado e transportado para bota fora.

2.2. TRANSPORTE DE MATERIAL
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Material de abertura de caixa de rua sera transportado em caminhd&es basculantes com
lonas para prote¢dao do material, de forma a evitar o derramamento na pista,
consequentemente evitando acidentes e até mesmo sujeira nas vias.

2.3. SUBLEITO

Todos os servicos de corte serdo executados segundo as normas do DNIT e ABNT.
Serdo executados tratamento do subleito numa camada de 20,0cm com GC. No
minimo de 98% do proctor normal, em argila vermelha terreno natural. Apds o término
dos servigos, teste de carga nos bordos com um caminhdo carregado e carga minima

de 12.000,00kg.

Obs.: Tomando muito cuidado com as valas de drenagem, para que as mesmas fiquem
muito bem compactadas para evitar deformacdo no pavimento futuramente.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA BASE

Aquisicdo de material para base, cascalho laterita com resisténcia minima de 60 de
CBR.

TRANPORTE DE MATERIAL

Material de base serd transportado em caminhdes basculantes com lonas para
protecdo do material, para evitar derrama-lo na pista, consequentemente evitando

acidentes e sujeira na via.

2.4/2.5. BASE

A compactacdo da base sera feita com cascalho laterita com no minimo de 20,0cm de
espessura e GC de 98% do proctor normal e CBR de no minimo 60. Apés o término dos
servigos, teste de carga nos bordos com um caminhdo carregado e carga minima de

12.000,00kg.

Servicos de acabamento de base com moto niveladora retirando toda a marcagdo das
sapatas do compactador e o material que por ventura ficar solto, depois compactacdo
com rolo chapa vibratoéria CA-15 ou CA-25.
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Todo este trabalho de subleito e base sera feito de acordo com o projeto e de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. Obedecendo as normas da PMBM, DNIT e ABNT.

A escavacgdo sera feita com trator de esteiras ou escavadeira hidraulica e o transporte
em caminhdes basculantes com lonas para prote¢ao do material, para evitas derrama-
lo na pista, consequentemente evitando acidentes e sujeira na via.

Serdo emitidos ensaios com laudos de base, granulometria, liquidez e

praticidade de solos.

*SERVICOS A SEREM EXECUTADOS COM MATERIAL BETUMINOSO

2.6. IMPRIMACAO

Imprimagdo com CM-30 taxa de 1,2kg/m? medicdo em m?. As execug¢des dos servigos
de imprimagdo deveram estar em conformidade com as normas e especifica¢des da
ABNT, pertinentes a cada caso, com as instrugdes do projeto, da fiscalizacdo e em
particular, com as especificacdes da prefeitura Municipal de Dom Bosco — MG, a
temperatura média de imprimacgao é de 60°C.

2.7. PINTURA DE LIGACAO

Em hipdtese nenhuma, serd permitida a aplicacdo de C.B.U.Q. sem pintura de ligacdo.
Pintura de ligacdo com RR-1C taxa com 50% de dgua é de 0,6kg/m?.

A execucdao dos servicos de imprimagao devera estar em conformidade com as
especifica¢des da ABNT, pertinentes a cada caso, com as instru¢des do projeto e da
fiscalizagdo. Se as ruas estiverem com imprimacgdo suja, devera ser feita a limpeza

antes de aplicar a pintura.

2.8. FORNECIMENTO E APLICACAO DE C.B.U.Q. FAIXA C
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Fornecimento e aplicagao de pavimentacao em CBUQ, com norma ABNT, DNIT, DER e
com vibro-acabadora, rolo AP e rolo chapa CA-15 vibratério.

Nas espessuras de 3,0cm conforme a necessidade da pista, e as medicdes serdo em
m?. A temperatura de aplicacdo da massa asfaltica ndo podera ser inferior a 145°C.

Obs.: A aplicacdo de pavimento asfdltico sera executada dentro do periodo Gtil da
pintura de ligacao.
2.9. TRANSPORTE DE C.B.U.Q.

O transporte devera ser em caminhdes apropriados e lonados, para que nio haja perda
de colaria do material e nem risco ao transito.

2.10. TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

O transporte de material betuminoso serd através de caminhdes basculantes que
pegard o material em suas devidas jazidas e levara para a usina de CBUQ. Estes
materiais deverdo ser transportados lonados para evitar qualquer dano ou acidente

nas rodovias.
2.11/2.12. TRANSPORTE DE AGREGADOS

O transporte de agregados sera através de caminhdes basculantes que pegard o
material em suas devidas jazidas e levara para a usina de CBUQ. Estes materiais
deverdo ser transportados lonados para evitar qualquer dano ou acidente nas

rodovias.
4. DRENAGEM

A sarjeta sera executada conforme o projeto, ruas chapadas com sarjeta de um
lado, e ruas abauladas com sarjeta dos dois lados.

Obs.: Em todas as ruas havera rebaixamento de meio fio nas entradas de veiculos e
locais das rampas de acessibilidade. De acordo com o projeto.
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*TERMINOLOGIA BASICA DE SARJETA

Um sistema de drenagem de dguas pluviais é composto de uma série de unidades e
dispositivos hidraulicos para os quais existe uma terminologia prépria e cujos
elementos mais frequentes sao conceituados.

*TERMINOLOGIA BASICA DE GUIA OU MEIO-FIO

E a faixa longitudinal de separacdo do passeio com o leito vidrio, constituindo-se
geralmente de pegas de concreto pré-moldado ou guia continua para protec¢io do
passeio e sarjetas na contribuicdo do encaminhamento de dguas pluviais.

- Fornecimento, assentamento e rejuntamento de meio-fio.

O meio-fio executado em loco com extrusora em concreto, de resisténcia minima
FCK=18Mpa, 180kg/cm?, sera executado de acordo com as especificacdes do projeto
da Prefeitura, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, tracol:4,
assentado em solo devidamente compactado, com escoramento na parte externa até

a altura da face superior.

As sarjetas serdo executadas manual em concreto de resisténcia minima FCK=18Mpa,
180kg/cm? com espessura minima de 8,0cm e largura de 30,0cm.

Além da drenagem superficial, serd realizado uma drenagem profunda, para
coletar o excesso de dgua superficial e receber redes profundas existentes de outras

vias.

A rede principal serd executada com manilhas de concreto de 1200mm em
trecho de 321,61m e redes coletoras com capacidade de 400mm na Rua Antdnio
Laboissiere. Serdo instaladas sete caixas de captac¢do, sendo seis delas com capacidade
de 500mm e uma com capacidade de 1500mm.
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Bonfinopolis de Minas - MG, 18 de Fevereiro de 2022.

Vinicius Andradle Santos
Engenheiro Civil
CREA-MG 230.293/D

Vinicius Andrade Santos

Eng. Civil CREA-MG 230.293/D
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