PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO

ISS

5,00%

REFERENCIA:

BASE

SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22

ITEM

DESCRICAO

UNID.

ANALISADO

759.692,11

LOCAL DE INTERVENGAO

QUANT.

PRECO UNITARIO

TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

010000

INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

010001

010003

010006

010007

Locagdo dos servigos de engenharia: execugdo de gabarito

Serd medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundag&o e acrescentando-se 0,50 m, a partir
do eixo, para o lado externo (m?).

O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tdbuas em Pinus de 1" x 12";
arame galvanizado; inclusive materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para os servigos de locagdo
completa em obras de edificagdo compreendendo: locacdo de estacas, eixos principais, paredes, etc.

Fornecimento e colocagdo de placa dos servicos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) -
Governo do Estado - (Ampliagdo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

Serd medido por unidade de placa instalada (UN).

O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metalica com viga U 2” enrijecida e Metalon
20x20. O suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas na frente e
no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido
em fungdo do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de R$ 30.000,00, obedecendo a
proporgao de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada

Serd medido pela area de projegdo da cobertura de construgdo proviséria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M?)

O item remunera o fornecimento de materiais e mado-de-obra necessarios para a execugdo de construgdo
proviséria em madeira destinada a escritdrio e/ou depdsito de obra, constituida por: piso interno e calgada
externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no
minimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicagdo de
textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradigas de latdo cromado e
fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e
contraventamentos em pontaletes e tdbuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto
imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; instalagdo
elétrica e pintura acrilica, materiais acessorios para execugdo total da construgdo proviséria, conforme norma
regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Areas de vivéncia). Remunera também a manutencgdo durante
todo o periodo da obra e a demobilizagdo completa deste barracdo.

Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalagdo
sanitaria.

Serd medido pela area de projegdo da cobertura de construgdo proviséria executada, com croqui analisado e
aprovado previamente pela fiscalizagdo. (M?).

O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de
sanitario/vestiario provisério constituido por; Piso interno e calgada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa;
Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para sustentagdo
entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradiga em latdo cromado e
fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro
fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tdbuas de Pinus ou
Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil
ondulado de no minimo 5 mm de espessura; Instalagdo hidraulica incluindo mictdrio, bacia sifonada com caixa
de descarga plastica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatério em polipropileno, inclusive
torneira e conexdes; Reservatorios de fibra de vidro e torneira bdia em cobre de 1’; Instalagdo elétrica; Pintura
acrilica; Materiais acessorios para execugao total da construgdo do sanitario/vestiario provisério, conforme
norma regulamentadora.

Remunera também manutenc&o do sanitéario/vestiario durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Areas de
vivéncia). Remuner também a demobilizagdo completa deste barracdo. A configuragdo de 10,89m?, 1 vaso, 1
lavatdrio, 1 mictério e 2 chuveiros é a configuragdo minima para até 20 funcionarios.

MZ

UN

MZ

MZ

495,00

1,00

18,00

2,40

7,61

1.121,47

418,27

463,07

3.766,95

1.121,47

7.528,86

1.111,37

Local

Largura

Comp.

Lados

Area

Gabarito Geral

15,00

33,00

495,00

Local

Fachada do lote

Total

495,00

Local

Largura

Comp.

Lados

Area

Almoxarifado

3,00

6,00

18,00

Total

18,00

Local

Largura

Comp.

Altura

Area

Banheiro Obras

1,20

2,00

2,40

Total

2,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
010100 |Padrdo CEMIG aéreo TRIFASICO:
Sera medido pela unidade do padréo de entrada instalado, aprovado pela concessiondria de energia e
funcionando (UN)
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mado de obra e a utilizagdo de ferramentas
necessarias para construgdo de padrdo de entrada de energia definitivo devidamente aprovado pela
concessionaria de energia para atender a demanda do prédio escolar.
Local
010104 Padrdo CEMIG aéreo tipo C4, demanda de 27,1 até 38 KVA, trifasico (serve como base, aproximadamente UN 1,00 3.343,25 3.343,25 Padrio geral auditério
escolas entre 5 e 9 salas de aula)
SUB-TOTAL = 16.871,90
030000 |TRABALHOS EM TERRA
030002 |Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m R 28,09 53,41 1.500,29 (81,80+31,48+11,80) x 0,40 x 0,40)+ (0,70 x 0,70 x 0,55 ) x 30 28,09
Sera [nefild? pelo \N/olume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em Obs.: Considerou-se para escavagio, acréscimo de 5cm para cada lado da cinta e 10 cm
relagdo as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m?3). ~ .
i A N L . para cada lado do bloco de fundagdo e 5cm na profundidade de ambos.
O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22
categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade. Fundagdo >> escavagdo das cintas e Blocos de fundagdo >> Dados: Cintas (30X30)cm-
ext.total=125,08 m; Blocos de fundagdo (70X70X55)-N=30.
030003 |Escavagdo manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m w3 138,00 31,42 4.335,96 Local Comprimento Largura Altura Volume
Escavagdo drea
Serd medido pelo volume real escavado (m?). cadiiras 20,00 11,50 0,60 138,00
O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra necessaria para a escavagdo manual em solo, de primeira ou Total 138,00
segunda categoria, em campo aberto. :
Obs.: Considerou-se para escavagdo da area das cadeiras a area quadrada com media de
altura de 0,60m.
030004 |Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg M? 274,96 18,06 4.965,78 (81,80+31,48+11,80) x 0,40 + (0,70x0,70) x 30 44,5
Sera medido pela drea de fundo da vala (m?).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessérios para execugdo dos servigos de (11,50 x 20,04) 230,46
regularizagdo do fundo de vala com mago de 30 kg.
fundagdo >> cintas e Blocos e Area saldo>> regularizacio do fundo da escavagio
030005 |Reaterro manual de vala apiloado M3 11,24 53,41 600,33 (28,09-19,33) 11,24
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?).
O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de reaterro manual fundagdo >> cintas e Blocos de fundagao >> regularizagdo do fundo da escavacdo
apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactac&o.
SUB-TOTAL = 11.402,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO

ISS

5,00%

REFERENCIA:

BASE

SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22

ITEM

DESCRICAO

UNID.

ANALISADO

759.692,11

LOCAL DE INTERVENGAO

QUANT.

PRECO UNITARIO

TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

040000

SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES

040003

040006

040100

040101

040103

040200

040201

Concreto armado para fundagdo (incluindo fornecimento, transporte, lancamento, forma e desforma)

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma s6 vez (md).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera também
o transporte, langamento e adensamento. Estd também incluido e remunerado 70Kg por m? de concreto de
armadura considerando o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte
e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas e também 8m? de forma por m® de concreto considerando o fornecimento dos
materiais e a mdo-de-obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma.

Execucdo de estaca broca ¢/ trado manual de 25 cm de didmetro completa.

Sera medido pelo comprimento, considerando-se a distancia entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade
inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a m3o-de-obra para a perfuragdo, armagdo, preparo e
langamento do concreto com fck minimo 20 Mpa, para a execugdo de brocas com didmetro de 25 cm.
Remunera também ferragem de espera.

Muros.

Muro divisério em bloco de concreto aparente espessura 15 cm, altura util de 2,20m, assentado com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneira trago 1:0,5:8 inclusive sapata corrida em
concreto armado com fck minimo de 20 MPA e cava de 50 x 55cm e chapéu de muro

Serd medido pelo comprimento executado, descontando-se todos os vaos (m).

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de sapata com
dimensdo minima de 50 x 55 cm com escavagdo manual, apiolamento de fundo de vala, reaterro, forma de
fundagdo e concreto armado com fck minimo de 20MPA suas respectivas especificagdes, impermeabilizagdo do
baldrame, alvenaria de vedagdo aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superficie
isenta de trincas, lascas, ou pequenas imperfei¢des nas faces que ficardo expostas,, assentada com argamassa
de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resisténcia minima a
compressado de acordo com a NBR 6136. Remunera tamém a construgdo de pilares armados a cada 2,50m com
fck minimo de 20MPA com dimensdes de 14 x 20 cm com a respectiva broca de 25 cm x 1,00 m concretada e o
fornecimento e colocagdo de chapéu de muro.

Chapeu de muro ou cimalha em concreto com pingadeira para muros em alvenara em bloco de concreto ou
tijolo ceramico

Sera medido por metro linear de chapeu de muro ou cimalha em concreto executada (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos necessarios e a mio-de-obra

necessaria para execu¢do do chapeu de muro ou cimalha em concreto com pingadeira.

Impermeabilizacdes de fundacdes e drenos
Impermeabilizagdes de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta
betuminosa

Serad medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensdes da sapata ou alvenaria de
embasamento (baldrame) (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com tinta
betuminosa em duas demaos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza
necessaria para aplicagdo da tinta.

MZ

19,68

96,00

36,20

64,09

37,52

1.709,00

51,24

356,83

47,99

9,74

33.633,12

4.919,04

12.917,25

3.075,68

365,44

(81,80+31,48+11,80) x 0,30 x 0,30)+ (0,70 x 0,70x 0,55 ) x 30 19,33

(6,00 x 0,30 x 0,20) 0,35

Fundagdo >> escavagdo das cintas e Blocos de fundagdo >> Dados: Cintas (30X30)cm-
ext.total=125,08 m; Blocos de fundagdo (70X70X55)-N=30.

Local Diametro Profundidade Quant. Metros

Estacas fundagdes 0,25 4,00 24,00 96,00

Total 96,00
Obs.: Considerou-se para execugdo em todo perimetro mais area do auditério com
profundidade minima de 3 m.

Local Largura Comp. Altura Metros

Muro laterais
fechamento
construgdo

0,15 10,60 2,80 4,45

Total 4,45

Local Largura Comp. Altura Metros

Muro laterais
existentes de -
fechamento

64,09 - 64,09

Total 64,09

(81,80+31,48+11,80) x 0,30) | 37,52 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
040300 |Sondagem a percurssdo
040301 |Mobilizagdo e desmobilizagdo por equipamentos de sondagem a percussio d= 2 1/2" UN 4,00 700,00 2.800,00 SONDAGEM PARA EXECU(}AO DE FUNDA(;IRO
Serd medido por unidade de transporte e instalagdo de equipamento de sondagem (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de equipamentos necessérios para execugdo de sondagem, a
mobilizagdo e desmobilizagdo dos mesmos, independente da distdncia entre a empresa fornecedora e o local
da sondagem.
040302 [Sondagem a percurssio d=2 1/2" (profundidade minima para medigdo 30m) M 30,00 75,62 2.268,60 SONDAGEM PARA EXECUGAO DE FUNDAGAO
Serd medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade minima para
medigdo 30 metros (m).
O item remunera o fornecimento da m&o-de-obra qualificada necessaria para a execugdo de sondagem a
percussado, remunera também as pecas graficas e relatdrios pertinentes.
SUB-TOTAL = 59.979,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO

050000 |SUPERESTRUTURA

050005 |Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, langamento, forma e desforma) M3 16,13 2.349,32 37.894,06 Local Largura Comp. Altura Quant Volume
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos Pilares auditério 0,30 0,30 5,00 20,00 9,00
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (md). Pilares internos 0,15 0,30 5,00 10,00 2,25
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra Vigas superiores 0,15 108,44 0,30 - 4,88
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 25,0 MPa. Remunera também Total 1613
o transporte, langamento e adensamento. Estd também incluido e remunerado 80Kg por m* de concreto de -
armadura considerando o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte
e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas e também 15m? de forma de compensado plastificado por m® de concreto
considerando o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo
escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm e=12cm ( )5cme ) ceramico 8 cm) 2

050008 : . "
sobrecarga minima 100 Kgf / m? M 89,89 238,48 21.436,01 Local Largura Comp. Altura Quant Area
Sera medido pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?). ) 3,82 4,05 - 2,00

. . . . . . A . . Banheiros Masc./ Fem. 30,94

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota ceramica; concreto com fck maior ou igual a -
25MPa, para o capeamento; ago para armadura de distribuigdo; materiais acessorios e a mio-de-obra Beiral 0,60 3534 1,00 21,20
necessaria para a execu¢do dos servigos: a estocagem das vigotas e lajotas ceramicas conforme exigéncias e Beiral 0,85 444 1,00 37,74
recomendagdes do fabricante; o transporte interno a obra; o igamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a Total 89,89
montagem completa das vigotas e das lajotas ceramicas; resultando laje para forro; a execugdo e instalagdo da
armadura de distribuigdo posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de
altura e a retirada do mesmo.

050012 |Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa M3 2,53 2.361,44 5.974,44 Local Largura Altura Comprimento | Volume
Serd medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m3). Contra Vergas 0,15 0,10 22,00 0,33
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada n2 2 para o concreto; ago CA-25 e arame Vergas 0,15 0,10 22,00 2,20
cozido para armagdo; tabua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessérios para as formas e a mao-de-obra Total 2,53
necessaria para a execugdo das vergas ou contravergas.

SUB-TOTAL = 65.304,52

060000 |ALVENARIA

060100 |Execucdo de:
Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm 2

060101 . . "
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8 M 710,76 38,31 27.225,22 Local Largura Comprimento Altura Area
Serd medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?). Auditdrio 6,50 108,44 - 704,86
0 item remunera o fornecimento de materiais e mio-de-obra necessarios para a execugio de alvenaria de Palco 0,50 11,80 - 5,90
vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado ceramico simples, com superficie dspera para garantir a Total 710,76
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes
padronizadas de 90 x 190 x 190 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.

SUB-TOTAL = 27.229,22

070000 |COBERTURA E FORRO

070100 |Fornecimento, transporte e colocacao de telhas, tipo:

070103 |Ago Galvanizado, inclinagdo 20% (m?=area de projegdo do telhado x 1,05) M2 463,51 62,41 28.927,93 Local Largura Comprimento Perc. Area
Serd medido pela area de cobertura em projeg¢do horizontal (m?) com os acréscimos: Telhado 13,80 31,10 1,08 463,51
A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo; Total 463,51
B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo; . - .

Obs.: Considerou-se para exe: o de telhado beiral de 1m.

C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo. onsiderou-se para execugdo de ado bel m
O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a
colocagdo, fixagdo e embogamento das telhas. Pagina 5 de 2

ft




PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
070200 |Fornecimento, transporte e colocacdo de cumeeira e espigao:
070201 |Para telha de ago galvanizado M 31,10 26,29 817,62 Local Largura Comprimento Perc. Metro
i ) ) Cumeeira - 31,10 - 31,10
Serd medido pelo comprimento executado (m).
. . . . . - « Total 31,10
O item remunera o fornecimento das pegas de cumeeiras e ou espigdo, materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para o assentamento e embogamento das pegas.
070400 |Instalacdo de Calhas e rufos:
Serd medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com
desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessérios para emendas, jungdo em outras pegas,
vedag3o e fixagdo.
070401 |Calha de chapa galvanizada, n2 24 desenvolvimento 60 cm M 76,00 89,95 6.836,20 Local Largura Comprimento Perc. Metro
Calha - 62,20 - 62,20
Rufo - 13,80 - 13,80
Total 76,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
070500 |Condutor de dgua pluvial e buzinotes
Serd medido por comprimento instalado (m).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra para instalagdo de tubo na cor branca
(condutores) verticais e executadas com PVC reforgado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive
materiais acessorios para emendas, suportes, jungdo em outras pegas, vedagao e fixagdo.
. = 3 o . Tubo condutor de aguas lado esquerdo aéreo com descida em caixa de expressdo
070502 |Condutor de dgua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da se¢io 100mm) M 80,00 88,09 7.047,20 L P
levando a canaleta do lado esquerdo, lado direito com 5 descidas individuais.
070611  |Fornecimento, fabricagio, transporte e montagem de estrutura metalica sem o apoio de lajes para telhas KG 5579,34 20,29 113.204,81 Local Largura Comprimento Peso/kg KG
ceramicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metalicas ou de material vegetal. inclusive Telhado 13,80 31,10 13,00 5.579,34
tratamento anti-corrosivo com aplicagdo de zarcdo em duas demé@os e pintura esmalte em duas deméos. Total 5579,34
13Kg/m?
Sera medido pela projegao horizontal da cobertura em m? convertido para quilos (Kg)
O item remunera o fornecimento de estrutura metalica em ago ASTM-A36, incluindo chapas de ligagdo, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessoérios, beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e
instalagdo completa, remunera também o preparo da superficie das pegas por meio utilizagdo de Zarcdo e a
execugdo de servigos como limpeza da superficie, lixamento final, remogdo do pé e a aplicagdo em duas
demaos de esmalte.
070700 |Fornecimento, transporte e colocacdo de forro:
070705 Forro de gesso acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado n2 18 painel, Mz 302,57 36,72 11.110,52 ] )
e=12,5mm Local Largura Comprimento Altura Area
) . ) ' Audltorlo/APaIco/ 11,50 24,90 . 286,35
Sera medido por area desenvolvida de forro executado (m?). Camarins
O item remunera o fornecimento e instalagéo de forro monolitico em gesso para uso interno "drywall", retos Hall entrada 4,16 3,90 - 16,22
ou curvos, horizontais ou inclinados constituido por: Total 302,57
A) Estrutura em perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo B ( 260 g / m? ), compreendendo: perfis de
ago com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais, ou perfil tabica, espagados a cada 60 cm;
unido em ago para a fixagdo dos perfis longitudinais, entre si; presilhas de regulagem em ago, para a fixagdo dos
perfis nos pendurais de sustentagdo do forro; suspensdo com regulagem em ago galvanizado para a fixagdo dos
montantes; pendurais em arame galvanizado n2 10 ( BWG ); parafusos autoperfurantes e atarrachantes,
galvanizados para a fixagdo das chapas e perfil / perfil;
B) Uma chapa, fixada na face externa da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex,
tipo Standard ( ST ), com espessura de 12,5 mm;
C) Fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas;
D) Fita de papel, com reforgo metalico, para acabamento e protegdo das chapas nos cantos salientes, quando
houver;
E) Massa especial para rejuntamento de pega rapida em pd, para o preparo da superficie a ser calafetada, e
massa especial para a calafetagdo e colagem das chapas;
F) Remunera também todo o material acessério, equipamentos e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo de
forros, de acordo com as recomendacées e especificagdes dos fabricantes, inclusive a execugdo de recortes
para luminarias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vdos decorrentes.
H) Apds o rejuntamento, os forros em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie lisa, monolitica e sem
junta aparente, para receber acabamento final em pintura;
SUB-TOTAL = 167.944,28
080000 |INSTALACOES HIDRAULICAS
080100 |Fonecimento e instalacdo de:
Local
080101 |Torneira de pressido para uso geral, amarela, p/ jardim UN 3,00 35,21 105,63 Torneiras externas para limpeza
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DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRI(;AO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido
sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessorios necessarios a instalacdo e ligacdo a rede de
agua.
Local

080105 |Torneira de boia para Caixa d'agua @ 32mm. UN 1,00 142,49 142,49 Boia para caixa d'agua.
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de bdia, com didmetro nominal de 1", inclusive
material de vedacgdo.

080200 |Fornecimento e instalacdo de:

080201 |Valvula de descarga metalica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) UN 5,00 198,83 994,15 Local Largura Comprimento Quant. UN
Serd medido por unidade de vélvula de descarga instalada (un). Banheiro Masculino - 0,00 2,00 2,00
O item remunera o fornecimento e instalagdo da vélvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou bronze, Banheiro feminino - 0,00 3,00 3,00
com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessorios de Total 5,00
vedagdo e o tubo de descida.

080210 |Vaso sanitario convencional branca. UN 5,00 246,27 1.231,35
Sera medido por unidade instalada (un). Local Largura Comprimento Quant. UN
O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR Banheiro Masculino - 0,00 2,00 2,00
15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expans&o de 4"; tubo de ligagdo com Banheiro feminino - 0,00 3,00 3,00
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base; materiais acessorios e a Total 5.00
mé&o-de-obra necessaria para a instalagdo e ligagdo as redes de agua e esgoto.
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DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
080400 |Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta com e sem acabamento:
Sera medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro e acabamento
como especificado, inclusive materiais acessérios e de vedag&o.
Local
080408 |Com canopla didmetro 25mm (1") - (acabamento cromado) UN 4,00 69,06 276,24 Registros para banheiros feminino e masculino
Local
080410 |Com canopla didmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado) UN 3,00 116,16 348,48 Registros para banheiros feminino e masculino
080700 |Fornecimento, transporte e instalacdo da rede de dgua fria em tubo em PVC:
Sera medido por comprimento (m):
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido soldavel ou roscével de diametro
especificado; para rede de agua fria, inclusive conexdes e materiais acessdrios; abertura e fechamento de
rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60
cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulagdo for aparente.
Local
080705 Tubo PVC soldavel 25mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria M 60.00 2471 1.482 60 Ligacio de agua de entrada torneiras e banheiros
com argamassa para passagem de tubulacdo ’ ’ ’
Local
080707 Tubo PVC soldével 40mm (com conexoes): incluindo servigcos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria M 5,00 41,77 208,85 Ligagiio de agua para banheiros
com argamassa para passagem de tubulagcdo
Local
080708 Tubo PVC solddvel 50mm (com conexﬁes)-,' incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria M 25,00 42,76 1.069,00 Ligacio de agua para banheiros
com argamassa para passagem de tubulagdo
080800 |Fornecimento, transporte e instalacdo de reservatério d’agua:
Sera medido por unidade de reservatdrio instalado (un).
O item remunera o fornecimento de reservatério com capacidade especificada destinado ao armazenamento
de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar o
crescimento e proliferagdo de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou algapdo para inspegdo; furagSes
para: entrada, saida e ladrdo e a mao-de-obra necessaria para o transporte interno, assentamento e instalagdo
completa do reservatdrio.
Local
080801 |De polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros UN 1,00 615,99 615,99 Reservatétio banheiros
080900 |Dispenser em plastico ABS
080901 |[Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml UN 2,00 53,27 106,54 Local Largura Comprimento Quant. UN
Sera medido por unidade de saboneteira instalada (un). Banheiro Masculino - 0,00 1,00 1,00
O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plstico ABS, Banheiro feminino - 0,00 1,00 1,00
para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo gel, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a instalagdo Total 2,00
da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.
080902 |Porta alcool gel tipo dispenser, para refil de 800ml UN 1,00 51,99 51,99 Local
Sera medido por unidade de dispenser instalada (un). Entrada Auditério
O item remunera o fornecimento de porta alcool gel tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico
ABS, para refil de 800 ml de alcool tipo gel, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo
da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil.
080903 |Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 2,00 39,68 79,36 Local Largura Comprimento Quant. UN Pégina 9 de 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVEN(,ZAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
i ) . . o Banheiro Masculino - 0,00 1,00 1,00

Serd medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un). Banheiro femini 0,00 100 1.00
O item remunera o fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em pldstico ABS anneiro feminino = . - -
branco, com fecho de seguranca, para papel com duas, ou trés dobras, inclusive material de fixagdo. Total 2,00

081100 |Outros (Fornecimento e instalacdo):

081102 |Mictério de louga individual (completo) UN 2,00 385,71 771,42 Local Largura Comprimento Quant. UN
Sera medido por unidade de mictério instalado (un). Banheiro Masculino - 0,00 2,00 2,00
O item remunera o fornecimento e a instalagdo do mictdrio constituido por: mictério com sifdo integrado auto- Total 2,00
aspirante em louga; jogo de acessorios para mictério com tubo flexivel para interligagdo a rede de agua;
sistema de fixagdo por meio de parafusos; materiais acessérios necessarios para sua instalagdo e ligagdo as
redes de agua e esgoto.

081103 |Porta -papel de louga branca UN 5,00 53,87 269,35 Local Largura Comprimento Quant. UN
Sera medido por unidade instalada (un). Banheiro Masculino - 0,00 2,00 2,00
O item remunera o fornecimento e a instalagdo de porta-papel de louga de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento Banheiro feminino - 0,00 3,00 3,00
branco, inclusive materiais acessdrios necessdrios para a argamassa de assentamento e rejuntamento. Total 5.00

081108 |Lavatério de louga de embutir (cuba), com torneira de presséo e acessérios. UN 6,00 290,08 1.740,48 Local Largura Comprimento Quant. UN
Se'ra medido por unidade |'nstalada (un). ) ' B ‘ Banheiro Masculino R 0,00 3,00 3,00
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba de louga de embutir para lavatério, torneira de mesa Banheiro fermini 0,00 3.00 3.00
para lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado anneiro feminino - . z z
com canopla; valvula metalica de 1" para ligagdo ao sifdo, materiais acessérios necessarios para sua instalagdo Total 6,00
em bancadas e ligagdo a rede de esgoto.

SUB-TOTAL = 9.493,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVEN(;AO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
090000 |INSTALAGOES SANITARIAS
090100 |Execucdo de:
Caixa de Inspecdo ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavagdo,
00101 pegdo ou passag P ¢ UN 8,00 334,19 2.673,52
reaterro e bota-fora Local
Sera medido por unidade de caixa executada (un). Esgoto externo
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragéo superior para apoio do tampédo em concreto; remunera
também os servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposigdo das sobras e impermeabilizagdo
interna através de pintura de protegdo asfaltica em duas demé&os.
090300 |Fornecimento,transporte e instalacdo de tubulacdo em PVC esgoto didmetros descritos:
Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de
especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexdes e materiais
acessorios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas
quando a tubulac&o for aparente.
090302 |Didmetro de 50 mm M 20,00 28,54 570,80 Local
Esgoto externo
090304 |Didmetro de 100 mm M 80,00 42,17 3.373,60 Local
Esgoto externo
090400 (Outros:
090500 |Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada:
090501 |Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm UN 5,00 57,74 288,70 Local Largura Comprimento Quant. UN
Sera medido por unidade caixa instalada (un). Banheiro Masculino - 0,00 1,00 1,00
O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 75 mm, inclusive Banheiro feminino - 0,00 1,00 1,00
grelha metalica e o material necessario para sua ligagdo a rede de esgoto. Auditério B 0,00 3,00 3,00
Total 5,00
SUB-TOTAL = 6.906,62
100000 |INSTALAGCAO ELETRICA
100200 |Fornecimento e instalacdo de:
100201 |Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento UN 3,00 76,76 230,28 Local
Sera medido por unidade de haste de aterramento instalada (un). Esgoto externo
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em ago SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de
cobre eletrolitico por eletrodeposi¢do com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessorios e a
mé&o-de-obra necessaria para a instalagdo da haste e a conex&o através da cordoalha de cobre ni com
didmetro de 10 mm? ao aterramento existente.
100300 |Fornecimento, transporte e instalacdo luminaria em de calha comercial completa
Serd medido por unidade de lumindria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminaria de sobrepor com corpo em chapa de ago pintada com ou sem
refletor, conforme especificagdes do item com soquetes para ldampada fluorescente de 18/20/32/40 W,
inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a instalagdo da lumindria; inclusive o
fornecimento de ldmpada e reator e teste de funcionamento.
100302 |Lumindria fluorescente completa com 2 Iampadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor UN 32,00 137,23 4.391,36 Local Largura Comprimento Quant. UN
Banheiro Masculino - 0,00 2,00 2,00
Banheiro feminino - 0,00 2,00 2,00
Auditério - 0,00 21,00 21,00
HALL _ 0,00 1,00 1,00 Pégina 11 de 2




PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVEN(;AO
ITEM DESCRI(;AO UNID. R i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Palco e Camarins - 0,00 6,00 6,00
Total 32,00
100400 |Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 |Tomada universal 2 P+T UN 16,00 24,10 385,60 Local
Sera medido por unidade de tomada instalada (un). Hall, Auditério, Palco e Camarins
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pélos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136.
Remunera também o fornecimento e instalagdo de placa espelho.
100403 |01 tecla simples 10A - 250V UN 4,00 14,20 56,80 Local
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un). Banheiros e Camarins
O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente,
com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho
correspondente.
100404 |02 teclas simples 10A - 250V UN 2,00 22,46 44,92 Local
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un). Palco e Camarim
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com duas teclas . . L
. . N . , Obs.: Considerou-se ligagdo 3 way para palco auditdrio.
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.
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DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
100405 |03 teclas simples 10A - 250V UN 1,00 32,56 32,56 Local
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un). Auditério
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com trés teclas . . L
. . K . , Obs.: Considerou-se ligagdo 3 way para palco auditério.
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o
espelho correspondente.
100500 |Fornecimento e instalacéo de disjuntor automatico:
Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com prote¢do termomagnética,
padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensdo de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessorios e a
mao-de-obra necessdria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo
remunera o fornecimento do suporte.
100501 |Monopolar de 10 a32A UN 3,00 18,84 56,52 Local
iluminagdo, tomadas e bebedouros
100503 |Bipolarde 10a 50 A UN 6,00 44,60 267,60 Local
Ar-condicionado
100505 |Tripolar de 120A a 125A UN 1,00 279,95 279,95 Local
Geral
Disjuntor de prote¢do diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 63a, alta
100508 | MO protegao clierencla’ ! (DR), bipolar, tip UN 1,00 126,47 126,47
sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuacdo de 30ma Local
Geral
100600 |Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos:
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diametro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagBes, sujeiras, com revestimento em EPR
para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mado-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.
100602 |Isolado de PVC seco 2,5 mm’ M 300,00 5,30 1.590,00 Local
Elétrico geral
100603 |Isolado de PVC seco 4,0 mm’ M 60,00 6,30 378,00 Local
Elétrico geral
100700 |Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos Sintenax:
Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento SINTENAX e
nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a m&do-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.
100702  isolado em PVC sego 16 mm’ M 30,00 18,24 547,20 Local
Elétrico geral
100707 |Cobre nu # 10mm? para aterramento M 20,00 12,72 254,40 Local
Elétrico geral
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm?, confeccionada em malha de .
fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, encordoamento Pagina 13 de 2
classe 2 na bitola especificada e a mado-de-obra necessaria para a instalacéo do cabo.
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DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRI(;AO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
101000 |Fornecimento e colocacdo de mangueira PVC flexivel corrugado:
Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, diametro
conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalagdes elétricas e de telefonia,
somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em
paredes e a instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.
101002 |Didmetro 25mm (3/4") M 50,00 9,07 453,50 Local
Elétrico geral
101200 |Outros:
101202 |Caixa de passagem 4"x 2" sem placa UN 41,00 7,89 323,49 Local
Sera medido por unidade de caixa instalada (un). iluminagdo e tomadas
O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de ago n? 18,
esmaltada a quente interna e externamente, com olhais para fixagdo dos eletrodutos e orelhas para fixagdo de
espelho.
101205 |Lumindria tipo tartaruga para la dai decente ou fluor compacta. UN 18,00 34,74 625,32 Local
3 3 iluminagdo externas
Serd medido por unidade de lumindria instalada (un).
O item remunera o fornecimento de luminaria do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura epoxi,
para lampada compacta eletrénica ou incandescente. Remunera o fornecimento e a instalagdo de lampadas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVEN(;AO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
101300 |Lampadas Led ou Fluorescentes 127V
Sera medido por unidade de lampada instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lampada especificada compacta para base E27ou TLDRS; remunera
também o fornecimento da m3o-de-obra necesséria para a instalagdo da lampada.
101312 |Lanpada LED 20 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) UN 18,00 30,24 544,32 Local
iluminagdo externas
101315 |Ladmpada tubular LED, base G13, poténcia 40w, didmetro 26mm/t8, temperatura da cor 6500k UN 44,00 65,10 2.864,40 Local
iluminagdo internas
101400 |Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor
Sera medido por unidade de quadro instalado (un).
O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive suporte
para fixagdo de disjuntores padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixagdo
de mini-disjuntores padrdo DIN, por meio de trava ajustavel; remunera também o fornecimento de materiais
acessodrios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro; ndo remunera o fornecimento
dos disjuntores.
uadro de distribui¢do de luz em PVC de embutir, até 16 divises modulares, dimensdes externas 260 / 310
101402 a 4 ’ ! / UN 1,00 201,80 201,80
/ 85mm Local
Geral
SUB-TOTAL = 13.654,49
120000 |ESQUADRIAS METALICAS
120100 |Fornecimento e instalacdo de:
120101 |Passa prato / Porta / portdo de ferro, completo m? 43,21 363,17 15.692,58 Local Descrigdo Largura Altura Quant. Area
P1 Box banheiros Abrir 0,70 2,10 3,00 4,41
Sera medido por drea de passa prato / porta / portdo instalado (m?). P2 C: i
i P passa prato / porta /p (ma). ) amarins/ Abrir 0,90 2,10 4,00 7,56
O item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portdo de abrir ou correr, sob medida, com uma ou Banheiros
duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n? 14 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; P5 Portdo fundo Correr 3,00 2,80 1,00 8,40
1l o 1 .
reqtfadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de ?hapa de ferro n2 14 MSG, IIFO tu?ular, baten‘tes em P4 Portdo Entrada Correr 4,00 2,80 1,00 11,20
perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas, - N
X Lo . n . L . P6 Banheiros PCD Abrir 0,90 1,80 2,00 3,24
fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta; inclusive cimento, areia, -
materiais acessérios e a mao-de-obra necesséria para a instalacdo e fixagdo da porta e do batente. Remunera P7 Porta entrada Abrir 2 folhas 4,00 2,10 1,00 8,40
também materiais acessérios e mao de obra para a execugdo de duas demdos de zarcdo e duas demdos de Total 43,21
esmalte.
120102 |Janela de ferro completa, colocagdo e acabamento de correr M? 12,00 590,27 7.083,24 Local Comprimento Altura Quant. Area
itori 8,00 12,00
Sera medido por area de janela instalada (m?). Auditdrio 1,20 1,50
O item remunera o fornecimento de janelas de correr, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por Total 12,00
chapa dobrada n2 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha
em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 14 ( MSG ); jogo
completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a
instalagdo e fixagdo da janela e do batente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra para a
execugdo de duas dem3os de zarcdo e duas demdos de esmalte e instalagdo de vidros cristal 4mm.
120103 |Janela de ferro completa, colocagio e acabamento basculante M2 3,60 530,43 1.909,55 Local Comprimento Altura Quant. Area
i 2,00 2,40
Serd medido por drea de janela instalada (m?). Banhelros 2,00 0,60
O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por Camarins 1,00 0,60 2,00 1,20
chapa dobrada n? 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha Total 3,60
em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 14 ( MSG ); jogo
completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a
instalagdo e fixagdo da janela e do batente. Remunera também materiais acessérios e méo de obra para a Pagina 15 de 2
avariir3na da diiac dam3nc da 7arr3n a diiac dam3nc Ada acmalta ainctalar3a dac vidrac crictal Amm




PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUGAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPT JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVEN(;AO
ITEM DESCRI(;AO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
120200 |Recuperacdo de:
120201 |Porta e portio de ferro m? 8,40 174,78 1.468,15 Local Largura Comprimento Altura Area
Serd medido pela area de porta / portdo recuperado (m?). Portdo lateral fundos - 3,00 2,80 8,40
O item remunera o fornecimento, acessérios, materiais, ferramentas e mdo de obra necessaria para Total 8,40
recuperagdo de portdo / porta em ferro. Remunera também materiais acessérios e mao de obra para a
execugdo de duas demdos de zarcdo e duas demdos de esmalte.
SUB-TOTAL = 26.153,52
130000 |FERRAGENS
130100 |Fornecimento e colocacdo de:
130104 |Mola hidraulica aérea para porta. UN 4,00 136,66 546,64 Local

Sera medido por unidade de mola instalada (un).

O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas e / ou portdes, com as caracteristicas: tamanho
compacto, com duas vélvulas independentes, onde uma controla a velocidade de fechamento de 1802 até 202 e
a outra o fechamento final de 202 até 02; brago com engate rapido; reversivel podendo ser instalada a
esquerda ou a direita, sem inverter o mecanismo; acabamento em esmalte sintético a base de poliuretano, em
varias cores, referéncia mola hidraulica aérea MA 200 poténcia 3, fabricagdo Dorma, ou equivalente; remunera
também materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo completa da mola em portas ou
portdes, em geral, que necessitem esforgo para a abertura de 50 até 60 kg.

Banheiros e Camarins
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVEN(;AO
ITEM DESCRI(;AO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
130200 |Outros: (fornecimento e execucéo):
130201 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=100cm para parede UN 6,00 226,13 1.356,78 Local
Serd medido por unidade instalada (un). Banheiros PCD
O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de
1000 mm; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagdo, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
acessorios e a mao-de-obra necessaria.
SUB-TOTAL = 1.903,42
140000 |REVESTIMENTO
140100 |Execucdo de:
Embogo com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e =
140101 s & P para p M2 | 1468,06 26,65 39.123,80 ) ‘
20mm Local Comprimento Altura Lados Area
Auditério 81,80 6,50 2,00 1.063,40
Sera medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se considerando Palco 7,12 1,00 2,00 14,24
gspaleta& Os vaos afcima de 2,00 r:;2 deverdo ser deduzidos n: tot;lidade e as espaletas desenvol;idas (212). Banheiros 15,74 5,00 1,00 78,70
item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do embogo.
Muro fechamento 36,20 2,80 2,00 202,72
construgdo
Camarins 10,90 5,00 2,00 109,00
Total 1.468,06
140102 |Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia M2 94,44 26,09 2.463,94 Local Comprimento Altura Lados Area
Banheiros 31,48 3,00 1,00 94,44
Sera medido pela drea revestida com reboco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se considerando Total 9444
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? dever3o ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). -
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necesséria para a execugao
do reboco.
140104 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher m? 1562,50 7,04 11.000,00 Local Comprimento Altura Lados Area
Auditério 81,80 6,50 2,00 1.063,40
2,00 14,24
Sera medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e n3o se considerando Palco 7,12 1,00
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). Banheiros 15,74 5,00 1,00 78,70
0O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mio-de-obra necesséria para a execugo do chapisco. Muro fechamento 200 202,72
quadra 36,20 2,80 ! !
Banheiros
1,00 94,44
Revestimentos 31,48 3,00
Camarins 10,90 5,00 2,00 109,00
Total 1.562,50
Revestimento com cerdmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo,
140109 |padrdo extra, cor branca, dimensdo da peca até 2.025cm?, PEl lll, assentamento com argamassa M2 94,44 59,66 5.634,29
industrializada, inclusive rejunt ) Local Comprimento Altura Lados Area
Banheiros 31,48 3,00 1,00 94,44
Total 94,44
Sera medido pela drea de revestimento com placa cerdmica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra
), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as caracteristicas:
A) Dimensdes: até 2.025cm?;
B) Alta absorgdo de dgua: > 10%, grupo BlIl ( poroso );
C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas ); pagina 17 de 2
D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;




PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUGAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPT JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. j B
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO

E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a m3do-de-obra necesséria para a
execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214, NBR 13754,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também os
servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUGAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPT JUN/22

ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENGAO

ITEM DESCRICAO UNID. - i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO

SUB-TOTAL = 58.222,03

150000 |PISOS E RODAPES

150100 |Fornecimento e assentamento de pisos, em:

Piso em concreto fck minimo de 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=8cm,
150106 ) - P P prep M2 | 355,18 63,72 22.632,07
revestimento rustico

Local largura Comprimento Altura Area
Auditério 11,80 30,10 - 355,18

Sera medido pela drea de piso concretado (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupitba ou Paraju; remunera Total 355,18
também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necesséria para o preparo do concreto,
preparo da caixa, langamento e a execugdo do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no
local.

150107 |Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m M2 355,18 78,07 27.728,90 Local largura Comprimento Altura Area
Sera medido pela drea de piso em granilite executado (m?). Auditério 11,80 30,10 _ 355,18
O item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 8 mm, com
acabamento polido, mdo-de-obra e material adicionais necessérios a execugao do servigo em pisos, aplicagdo
de resina seladora acrilica estirenada, polimento e juntas de dilatagdo, remunera também a limpeza. Nao
remunera a regularizacdo e o preparo prévio da superficie.

Total 355,18

150200 |Fornecimento e instalacdo de rodapés
150205 |Granilite moldado no local com 10 cm M 103,80 31,28 3.246,86 Local

Auditério, camarins e palco

Serd medido pelo comprimento de rodapé executado (m).
O item remunera o fornecimento e aplicagdo de granilite "in loco" com espessura minima de 10 mm, em varias
cores, com acabamento polido, mdo-de-obra e material adicionais necessarios a execugdo do rodapé.

150300 |Contra- piso e regularizacdo:
150301 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm M? 355,18 44,98 15.976,00 Local largura Comprimento Altura Area

Sera medido pela area onde sera executado, na espessura minima de 6¢cm (m?). Auditério 11,80 30,10 - 355,18
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2 e a mao-de-obra necessaria para o Total 355,18
apiloamento do terreno e execugado do lastro.

150400 |Outros (fornecimento e assentamento):
150404 |Grama esmeralda em placas m? 38,49 17,73 682,43 Local largura Comprimento Altura Area

- 38,49

Sera medido pela drea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?). Jardim externos 1,50 25,66
O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-obra necessaria Total 38,49
para a execugdo dos servigos de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa

forragdo da superficie; irrigagdo; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a
rega e conservagdo para pega das mudas e a substituigdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, ¢/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem 2
revestimento com argamassa de cimento e areia Local largura Comprimento Altura Area
Sera medido pela drea de piso concretado (m?). Frente 300 15,00 - 45,00
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupitba ou Paraju; remunera

. . - L . .. Lateral esquerda 1,00 29,10 - 29,10
também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necesséria para o preparo do concreto,
preparo da caixa, langamento e a execugdo do passeio com acabamento desempenado, em concreto Lateral direita 1,00 29,10 - 29,10
preparado no local. Fundo 1,50 11,80 - 17,70

150405 120,90 55,20 6.673,68

Total 120,90

SUB-TOTAL = 76.939,94

160000 |VIDROS

160100 |Fornecimento, transporte e instalacdo de vidro, tipo:
160105 |Espelho 90 x 60cm, e=4mm, ¢/ moldura em aluminio UN 6,00 184,99 1.109,94 Local
Serd medido pela unidade de espelho instalado (un).

O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 4 mm de espessura;

ranmiiadra am narfil da aliiminia QN v AN rm) ram arshamanta anadizada natiral Al faceras fiinda am

Banheiros Masculino e Feminino Pégina 19 de 2




PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO

ISS 5,00% REFERENQ A: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVEN(;AO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
TCYUaUTO ST P U AT O (I I SO AT AT AT T T TU- BT U Uz e T T U T AT, U U TUSTU; TUTTOUeTTT
compensado de Pinus com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a instalacdo do espelho.
170000 |PINTURA
170100 |Pintura:
170102 |Latex PVA em parede interna (2 demdos), com fundo preparador / selador MZ 937,17 15,09 14.141,96 Local Comprimento Largura Lados Area
Auditério 81,80 5,00 1,00 409,00
Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se palco 1150 100 1,00 11,50
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e . .
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). Banheiros 15,74 5,00 1,00 78,70
0 item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de PVA, Camarim 10,90 5,00 2,00 109,00
soltvel em dgua, materiais acessdrios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da Teto Banheiros Masc./ 375 352 200 26.40
superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo Fem. ’ i . i
da tinta latex PVA, em duas dem&os conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com Teto Auditérilo/ Palco/ 11,50 24,90 1,00 286,35
massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento. Camarins
Teto Hall 4,16 3,90 1,00 16,22
Total 937,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
170103 |Tinta acrilica em parede externa, sem ) (duas demé&os) m? 887,69 16,66 14.788,88 Local Comprimento Altura Lados Area
Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se Auditério 81,80 5,00 1,00 409,00
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e Muro externo 66,23 2,80 2,00 370,89
A 1 2
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?). ) ) Parede quadra/ escola 38,50 2,80 1,00 107,80
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulsdo 100%
acrilica, soltvel em dgua, acabamento fosco acetinado, materiais acessorios e a mdo-de-obra necesséria para a Total 887,69
execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador, conforme
recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, em duas demaos conforme especificagdes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa ou ndo.
. . N - . < 2
170110 |Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas demos, para pintura latex M 937,17 13,49 12.642,48 Local Comprimento Altura Lados Area
Auditério 81,80 5,00 1,00 409,00
Serd medido pela area de superficie emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?). Palco 11,50 1,00 1,00 11,50
o itgm remunera‘o fornerci‘mento d(i massa corrida a b?sie de PVA, recorrlendada para a corr.egéo de pequenos Banheiros 15,74 5,00 1,00 78,70
defEIt(?Sr mater|a|~s acessorios e a mac‘)-de-obr? necessaria Para a execugdo dos serwg?s de: Ilmpgza da Camarim 10,90 5,00 2,00 109,00
superficie, remogdo de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendagdes do fabricante; "
o - ] i X o Teto Banheiros Masc./
aplicagdo da massa, em duas dem&os em camadas finas com lixamentos intermedidrios, conforme Fem 3,75 3,52 2,00 26,40
especificagdes do fabricante, lixamento final e remog&o do pd da superficie emassada. T ——
to Audit Pal
eto Auditdriof Palco/ 11,50 24,90 1,00 286,35
Camarins
Teto Hall 4,16 3,90 1,00 16,22
Total 937,17
SUB-TOTAL = 42.683,26
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo de:
180102 |Banco de jardim em concreto, 130 x 40 cm, h =45 cm UN 4,00 144,18 576,72 Local
Sera medido por unidade de banco instalado (un). Jardim frente
O item remunera o fornecimento, instalagdo completa de banco em concreto pré-moldado para jardim,
inclusive mdo-de-obra e materiais necessarios para execugdo de base em concreto. O banco deverd ser em
concreto pré-moldado; medidas minimas 130 x 40 x 45 cm.
180200 |Outros (fornecimento e execucdo):
180202 |Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de metalon Mm? 3,24 325,56 1.054,81 Local Comprimento Altura Lados Area
Serd medido pela area de bancada instalada (m?). Banheiro Masculino 2,70 0,60 - 162
O item remunera o fornecimento e a instalagdo da bancada em granito cinza andorinha, maud ou corumba com Banheiro Feminino 2,70 0,60 - 1,62
espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontdo furos (se necessarios) e demais elementos de arremate, bem Total 3,24
como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessorios necessarios para a fixagdo, assentamento
e rejuntamento.
180204 |Diviséria de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latdo cromado), e = 3cm Mm? 17,25 554,66 9.567,89 Local Comprimento Altura Lados Area
Banheiro Masculino 4,35 1,80 - 7,83
Sera medido por drea de placa instalada (m?). Mictorio 0,60 1,00 _ 0,60
O item rem}mera o fornecimento de placas de granitf) cinzaN an‘dor‘inha, com acapamento pf)li‘do e trartémento a Banheiro Feminino 4,90 1,80 - 3,82
base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios:
L . . o " o Total 17,25
areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi, pegas e arremates metalicos e a mdo-de-obra
necessaria para a instalagdo completa das divisdrias, inclusive o rejunte das mesmas; ndo remunera ferragem
de vdo de porta.
SUB-TOTAL = 11.199,42
190000 |DIVERSOS
190405 |Placa de aluminio anodizado 25x25cm para identificagdo UN 4,00 43,44 173,76 Local
D Placa Identificagdo banheiros e camarins Pagina 21 de 2
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DATA: 18/11/2022

OBRA: CONSTRUGAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPT JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
S€Fa medarao por uniagade ae placa mstarada (unj.
O item remunera o fornecimento e instalagdo de placa de identificagdo constituida por: chapa em aluminio
anodizado, com espessura minima de 1,0 mm, parafusos e buchas adequados, para fixagdo.
SUB-TOTAL = 173,76
230000 |LIMPEZA
230100 |Limpeza:
230101 |Limpeza Geral da edificagdo m? 567,85 5,32 3.020,98 Local Comprimento Altura Lados Area
Sera medido pela area, na projecdo horizontal, de obra limpa (m?). Area total auditorio 36.10 1573 - 567,85
O item remunera o fornecimento do material e a mdo-de-obra necessérios para a limpeza geral de pisos, Total 567.85

paredes, vidros, areas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e residuos
de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizagdo.
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OBRA: CONSTRUCAO DE AUDITORIO ISS 5,00% REFERENCIA: BASE SETOP, SIDECAP, PINI, ORSE,SINAPI JUN/22
ANALISADO 759.692,11 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. B i
QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO

230200 |Transportes e retirada de entulho:
Sera medido por volume, aterido na cagamba ou caminhao (m?).

O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual até a cagamba, remogao e transporte
da cagamba até unidade de destinagdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragdo e retirada do
entulho, ou area licenciada para tal finalidade, abrangendo:

A) A empresa ou prestadora dos servigos de remogdo do entulho, residuos provenientes da construgdo civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolugdo n2 307, de 5 de julho de
2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras
vigentes a época da execugdo dos servigos;

B) Fornecimento de cagamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da mesma quando cheia, e a
reposi¢do por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagdo final, independente da
distancia do local de despejo;

C) Fornecimento da mao-de-obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou
horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

D) Protegdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagdo dos materiais na cagamba;

E) A mdo-de-obra, os materiais acessorios e os equipamentos necessdrios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados, observadas a legislagdo e as normas
vigentes;

F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servigos de coleta e transporte, deverd apresentar o
"Controle de Transporte de Residuos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo informagdes sobre o gerador,
origem, quantidade e descrigdo dos residuos e seu destino, unidade de disposigdo final, bem como o
comprovante declarando a sua correta destinagdo, conforme exigéncias das normas NBR 15112, NBR15113 e
NBR15114;

G) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgdos regulamentadores das
atividades envolvidas.

230201 |Transporte e carga manual de material a granel (ou demoligdo) até a cagamba em até 100m m3 138,00 39,40 5.437,20 Local Comprimento Largura Altura Volume
Escavagao hall cadeiras 20,00 11,50 0,60 138,00
Total 138,00

SUB-TOTAL = 8.458,18

240000 |LEVANTAMENTOS, E PROJETOS

240200 |Projetos

Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela fiscalizagdo ou terceiros conforme o caso (un).
O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informagdes e detalhes construtivos, para a
execugdo completa da obra de acordo com o padrdo da Secretaria Estadual de Educagdo (SEE MG), inclusive a
concessdo dos direitos autorais referentes ao projeto para a Caixa Escolar. O projeto deverd ser constituido
por: pegas graficas no formato Al; relatérios contendo as premissas de projeto; especificagdes técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantidade e memérias de célculo pertinentes. Apresentados conforme relagdo
abaixo:

A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versdo 2000 ou posterior
e apresentados da seguinte forma:

- ApresentagBes parciais na forma de projeto basico, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo pela Diretoria de
Rede Fisica das Regionais, para a execugdo do projeto executivo;

- A entrega do projeto executivo de arquitetura, devidamente aprovado pela Diretoria de Rede Fisica das
Regionais, devera ser constituida por: duas cépias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletrénico
com extensdo "dwg" em "compact disc" (CD Rom).

B) Os relatdrios, as especificagdes técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memdrias de
calculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares
"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:

- Duas cépias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas;

- Os arquivos eletrénicos com extens&o "doc" ou "xIs",em "compact disc" (CD Rom ).

240201 |Projeto executivo de arquitetura em formato Al UN 1,00 1.571,81 1.571,81

240202 |Projeto executivo de instalagdes hidrosanitarias em formato A1 UN 1,00 1.387,24 1.387,24 Pagina 23 de 2
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QUANT. | PRECO UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
240203 |Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato Al UN 1,00 1.464,96 1.464,96
240204 |Projeto executivo de SPDA, UN 1,00 1.190,14 1.190,14
240205 |Projeto de instalagdes de detecgdo, alarme e combate contra incéndio e panico, inclusive aprovagdo UN 2,00 1.278,24 2.556,48
240206 |Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto UN 1,00 1.309,31 1.309,31
240207 |Projeto executivo e estrutural de estrutura metalica UN 1,00 1.781,79 1.781,79
SUB-TOTAL = 11.261,73
260000 |OUTROS
PORTACORTA-
260001 FOGO,COLOCA(;AOEACABAMENTO,DEABRIR,UMAFOLHACOMDOBRADICAESPECIAL,MOLADEFECHAMENTO, -
FECHADURA,MA(;ANETAEDEMAISFERRAGENSDEACABAMENTO,DIMENSGES 1,600X2,10 M Local Descricdo Quant.
ED-50990 SER - POR - 090 UN 1,00 2.269,47 2.269,47 P3 Porta emergéncia | Abrir 2 folhas 1,00
Total 1,00
SUB-TOTAL = 2.269,47
TOTALCUSTO= 618.051,14
24,93% BDI PROJETO = 2.807,55
22,88% BDIOBRA= 138.833,42
TOTAL GERAL=  759.692,11

VINICIUS ANDRADE SANTOS - ENG. CIVIL CREA-MG 230.293/D

MANOEL DA COSTA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL
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