BONFINGPOLIS DE MINAS

Durante a cravagdio a cabega da estaca deve ser munida de
um anel de ago de modo a evitar o seu rompimento sob

os golpes do pildo.

ESTACA PRE MOLDADA DE CONCRETO

/ARMADEI CRAVADA 15X15 CM/25T

NOTA

Durante a cravagio a cabega da estaca deve ser munida de
um anel de ago de modo a evitar o seu rompimento sob

os golpes do pildo.
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OBSERVACOES

Concreto da Fundagdio (blocos) = 20,0 MPa.

F para de

conforme PROJETO PADRAO da SETOP para PONTES 15,0
METROS, Trem Tipo 45 ton.

PROJETO ESTRUTURA METALICA CONFORME
STP—PP—ARQ—AP—PNT15—FLH01—-R00—090624 DA SETOP MG

DETALHEAMENTO DOS BLOCOS, TUBULOES E ESTACAS

ESTRUTURA — FUNDAGAQO

PLANTA BAIXA, CORTES, Data:
MARGO,/2023

Local:

Obra:
COM VIGAS METALICAS 15 METROS (PADRAO SETOP MG)

PONTE MISTA 15 METROS (METAL / CONCRETO)
Corrego Cedros — BonfinSpolis de Minas — MG MOTA E ANDRADE
ENGENHARIA LTDA.

RT:

Prefeitura Municipal de
BONFINOPOLIS DE MINAS — MG

Vinicius Andrade Santos
CREA MG 230.293/D
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